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Ditron Precision Ltd. establecida en 1968, diseña y produce componentes 
mecanizados de alta precisión para las industrias médica, aeroespacial y 
automotriz. Nuestros productos se ensamblan en gigantes automotrices de 
alto rendimiento como Tesla, Porsche, BMW, Daimler, Jaguar, GM, Robert 
Bosch Corp y Volkswagen.

Ditron Dental se fundó sobre la base de diseño, producción y entrega JIT 
(Just in Time) de piezas de misión crítica ultraprecisas para algunas de las 
aplicaciones más exigentes. Contamos con más de 50 años de experiencia 
en el sector, la precisión y la calidad excepcional son una parte esencial de 
nuestro A.D.N. corporativo.

Ditron Dental es una empresa biomédica dedicada a la investigación, 
desarrollo y producción de componentes de alta gama para restauraciones 
con implantes dentales.

Todos nuestros productos están diseñados para superar los más exigentes 
requisitos de calidad. Los componentes de Ditron Dental se fabrican en 
nuestras instalaciones de producción de última generación donde se 
controlan todos y cada uno de los pasos para garantizar la seguridad y 
fiabilidad del producto.

Implante real de 50 micrones de diámetro 
fabricado para estudios. Comparación con 
moneda de 1 euro.

Imagen de microscopio electrónico de 
barrido comparando con aguja 

hipodérmica.
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Todos los implantes de Ditron Dental cuentan con un arenado y grabado 
térmicamente con ácido. La micro y macro estructura lograda por este 
proceso facilita una osteointegración acelerada en toda la línea de 
implantes Ditron Dental.

Para garantizar la repetibilidad, todos y cada uno de los implantes se 
chorrean individualmente con partículas abrasivas en un sistema 
automatizado que controla la velocidad, dirección, presión y tamaño de las 
partículas que chocan con el implante. Esto asegura que todos y cada uno 
de los implantes se someterán al mismo proceso y demuestran las mismas 
excelentes características de superficie.

El nivel de limpieza y la pureza de nuestros implantes son rutinariamente 
comprobados por mediciones XPS.

Superficie de microscopía de fuerza atómica (AFM)
La topografía demuestra claramente la mejora
Contacto hueso-implante (BIC) y el anclaje 
mecánico mejorado.

Histología del implante de Ditron recién 
hueso formado colonizó principalmente los 
poros en las proximidades de hueso cortical 
preexistente. Se pudo observar tejido óseo 
nuevo.

Producto de Garantía
Ditron garantiza todos sus 

implantes de por vida cuando se 
utilizan de acuerdo con las 
Instrucciones de uso (IFU) 

suministradas y los protocolos
de la empresa.
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Plataforma restauradora

MolecuLockTM

Sellado entre implante y pilar.

Diseño biomecánico y producción a nivel de 1 
micra para reducir los riesgos de micro gaps y 
micro movimientos.

Colocación subcrestal con un collar biselado que 
desplaza la unión implante-pilar hacia adentro, 
para lograr la configuración de cambio de 
plataforma.

El cambio de plataforma genera un entorno 
perfecto para el crecimiento de los tejidos 
blandos y ayuda a prevenir la reabsorción ósea.

sistema de
implantes
y envasado
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Tratamiento de superficie

Oseointegración asistida

Nuestra cámara de hélice esférica forma una 
estructura que sirve como andamio para la 
formación de hueso a partir de osteoblastos 
existentes.

El ápice autorroscante permite una osteotomía más 
pequeña y una adaptación precisa de la rosca del 
implante al hueso, proporcionando así una 
estabilidad primaria óptima.

Alta estabilidad inicial incluso en situaciones óseas 
comprometidas.

La expansión del cuerpo del implante cónico con un 
diseño autorroscante de doble rosca condensa el hueso 
gradualmente para mejorar la estabilidad primaria.

La tasa de inserción de los implantes Molecular PrecisionTM 
es de 2,2 mm por vuelta.

Arenado superficial y doble grabado ácido.

Procedimientos de limpieza de alta pureza.

Resultados superiores de EDS y XPS.

Diseño de ápice

Cuerpo del implante 
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Ø 3.20 mm

Ø 2.45 mm

Ø 3.45 mm

Ø 2.45 mm

6mmLongitud 8mm 10mm 11.5mm 13mm 16mm

DITRON IBÉRICA08

Para el implante Ditron MPITM, utilice SmartPeg tipo 49 con los 
instrumentos de medición Osstell IDx y Osstell ISQ.



*

Ø 3.3mm mpi08330 mpi10330 mpi11330 mpi13330 mpi16330

Procedimiento quirúrgico
del implante ø 3.30mm 

Velocidad de fresado  900 900 700 500  
(RPM) 1200 1200 900 700 200 20

Diámetro ø2,0 ø2,0 ø2,0-2,5 ø2,8

*Se recomienda no usar la última fresa helicoidal en huesos tipo 3 & 4.
La secuencia de fresado se ilustra con un implante de 13mm. El procedimiento 
recomendado por DITRON no sustituye la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

8mm 10mm 11.5mm 13mm 16mmLongitud
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Implante MPI
Conexión Hexágono Interno
Aleación de titanio Ti-6Al-4V-ELI Grado 23
Tratamiento de superficie chorreado y 
doble grabado ácido.



*

Ø 3.5mm mpi08350 mpi10350 mpi11350 mpi13350 mpi16350

Procedimiento quirúrgico
del implante ø 3.50mm 

Velocidad de fresado  900 900 700 500 400  
(RPM) 1200 1200 900 700 700 200 20

Diámetro ø2,0 ø2,0 ø2,0-2,5 ø2,8 ø3,2

*Se recomienda no usar la última fresa helicoidal en huesos tipo 3 & 4.
La secuencia de fresado se ilustra con un implante de 13mm. El procedimiento 
recomendado por DITRON no sustituye la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

8mm 10mm 13mm 16mmLongitud 11.5mm
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Implante MPI
Conexión Hexágono Interno
Aleación de titanio Ti-6Al-4V-ELI Grado 23
Tratamiento de superficie chorreado y 
doble grabado ácido.



*

Ø 3.75mm mpi08375 mpi10375 mpi11375 mpi13357 mpi16375

8mm 10mm 13mm 16mm

Procedimiento quirúrgico
del implante ø 3.75mm 

Vel. de fresado  900 900 700 500 400 400 
(RPM) 1200 1200 900 700 700 600 200 200 20

Diámetro ø2,0 ø2,00 ø2,0-2,5 ø2,8 ø3,2 ø3,5  ø3,65

* Se recomienda la fresa de 3.65 en casos de hueso tipo 1.
Se recomienda no usar la última fresa helicoidal en huesos tipo 3 & 4.
La secuencia de fresado se ilustra con un implante de 13mm. El procedimiento 
recomendado por DITRON no sustituye la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

Longitud 11.5mm
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Implante MPI
Conexión Hexágono Interno
Aleación de titanio Ti-6Al-4V-ELI Grado 23
Tratamiento de superficie chorreado y 
doble grabado ácido.



Ø 4.20mm mpi06420 mpi08420 mpi10420 mpi11420 mpi13420 mpi16420

Procedimiento quirúrgico
del implante ø 4.20mm 

* Se recomienda la fresa de 4.1 en casos de hueso tipo 1.
Se recomienda no usar la última fresa helicoidal en huesos tipo 3 & 4.
La secuencia de fresado se ilustra con un implante de 13mm. El procedimiento 
recomendado por DITRON no sustituye la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

6mmLongitud 8mm 10mm 13mm 16mm11.5mm
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Implante MPI
Conexión Hexágono Interno
Aleación de titanio Ti-6Al-4V-ELI Grado 23
Tratamiento de superficie chorreado y 
doble grabado ácido.

Vel. de fresado 900 900 700 500 400 400 400 
(RPM) 1200 1200 900 700 700 600 600 200 200 20

Diámetro ø2,0 ø2,00 ø2,0-2,5 ø2,8 ø3,2 ø3,5 ø3,8  ø4,1



Procedimiento quirúrgico
del implante ø 5.00mm 

Vel. de fresado 900 900 700 500 400 400 400 200
(RPM) 1200 1200 900 700 700 600 600 400 200 20

Diámetro ø2,0 ø2,00 ø2,0-2,5 ø2,8 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,5

*Se recomienda no usar la última fresa helicoidal en huesos tipo 3 & 4.
La secuencia de fresado se ilustra con un implante de 13mm. El procedimiento 
recomendado por DITRON no sustituye la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

Ø 5.00mm mpi06500 mpi08500 mpi10500 mpi11500 mpi13500 mpi16500

6mm 8mm 10mm 13mm 16mmLongitud 11.5mm
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Implante MPI
Conexión Hexágono Interno
Aleación de titanio Ti-6Al-4V-ELI Grado 23
Tratamiento de superficie chorreado y 
doble grabado ácido.



Procedimiento quirúrgico
del implante ø 6.00mm 

Ø 6.00mm mpi06600 mpi08600 mpi10600 mpi11600 mpi13600

*Se recomienda no usar la última fresa helicoidal en huesos tipo 3 & 4.
La secuencia de fresado se ilustra con un implante de 13mm. El procedimiento 
recomendado por DITRON no sustituye la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

6mmLongitud 8mm 10mm 11.5mm 13mm

Vel. fresado 900 900 700 500 400 400 400 200 200 200
(RPM) 1200 1200 900 700 700 600 600 400 400 400 100 20

Diámetro ø2,0 ø2,00 ø2,0-2,5 ø2,8 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,5 ø5,0 ø5,5  
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Implante MPI
Conexión Hexágono Interno
Aleación de titanio Ti-6Al-4V-ELI Grado 23
Tratamiento de superficie chorreado y 
doble grabado ácido.



Ditron Dental Molecular Precision Implant SystemTM está envasado en sala 
blanca categoría ISO Clase 7.

El envase contiene implante y tornillo de cierre.

El doble embalaje con envoltura de titanio garantiza la esterilidad y seguridad.

Ditron Dental Molecolar Precision Implant System TM

Marcado para 
identificación 

rápida del 
diámetro y 

longitud del 
implante
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KITS QUIRÚRGICOS
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Revolucionario Kit de topes, diseño único y patentado.

Cada segmento contiene  una longitud de fresas de tope (8 mm, 10 mm, 
11,5 mm y 13 mm), lo que elimina el riesgo de error. Simplemente abra 
el segmento de tamaño de longitud que necesita y siga el protocolo.

 La base y tapa del tubo  3D está diseñada para servir como soporte para 
las fresas y otros instrumentos quirúrgicos.

Tubo 3d
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Avellanadora ancha
DRCB-300545 

Avellanadora standard
DRCB-300538

Avellanadora estrecha
DRCB-300538

Llave corta manual y
carraca

Llave larga manual y
carraca

Extensor de fresa

Punta larga inserción
implante

Punta corta inserción
implante

Pin paralelismo

Destornillador corto
manual 1.25

Destornillador largo
manual 1.25 

Fresa Helicoidal 2.5/2.0
BDRP25-300425

Fresa Helicoidal 2.8
BDRT28-300428

Fresa Helicoidal 3.2
BDRT32-300432

Fresa Helicoidal 3.5
BDRT35-300435

Fresa Helicoidal 3.8
BDRT38-300438

Fresa Helicoidal 4.5
BDRT45-300445

Fresa Helicoidal 5.0
BDRT50-300450

Fresa Helicoidal 5.5
BDRT55-300455

Llave carraca

Hard Bone Drill 3.65

Hard Bone Drill 4.1

Fresa inicio 2.0
BDRS20-300420

Fresa inicio 2.0
BDRM20-300420
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cat. no. CB
O

X-02

Fresa Pilot 13
FIG-1675/05

Fresa Regular Bond
FIG-1675

Fresa Pilot 08
FIG-1675/02

Fresa Pilot 11
FIG-1675/04

Fresa Pilot 06
FIG-1675/01

Fresa Pilot 10
FIG-1675/03
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TRF-345

THIE-200420

TRF-360 TRF-385 TRF-435 TRF-510

Trefinas

Material quirúrgico

Extractor de implantes

THKS-8246

ø 3.45 ø 3.60 ø 3.85 ø 4.35 ø 5.1

THIK-200400

Mango Quirúrgico
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La cartera de prótesis hexagonal interna de Ditron Dental ofrece 
soluciones para todas las indicaciones. Desde la restauración de una sola 
unidad hasta la restauración de la arcada completa, en una o dos etapas, 
procedimientos de carga inmediata o diferida.

Soluciones restauradoras integrales

Los pilares y los componentes se ajustan a todos los sistemas de  
hexágono estándar. No obstante, recomendamos encarecidamente el uso 
de piezas protésicas de Ditron Dental para garantizar la perfecta conexión 
entre implante y pilar (MolecuLockTM). 

Compatibilidad

El  fresado de precisión garantiza que todos los pilares se entreguen con la 
máxima calidad y precisión. Todos los pilares se entregan con un tornillo 
definitivo. 

Calidad

Todos los pilares de Ditron están fabricados con una aleación de titanio 
médico biocompatible de grado 23 que ha demostrado su resistencia y 
durabilidad. 

Dureza

PRÓTESIS
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ABT-6033-1

TRO-3030

HC-3030 HC-3040 HC-3050

Pilar de cicatrización anatómico ø 3.3 - 4.0 mm

4mm

Ø 4mm

5mm3mm

Coping de impresión ø 3.3 mm

CHC-1013 CHC-1014 CHC-1015

4mm 5mm

CHC-1017

7mm
3mm

Pilar de cicatrización recto ø 3.3 mm 

Pilar recto ø 3.3 mm Muñón sobrecolable
base CrCo ø 3.3 mm

Ø 3.3mm

Análogo ø 3.3 mm Tornillo definitivo

AN-2033

ABT-6033-1

ABTS-2000

Antirotatorio

CAC-H30ST

Rotatorio

CAC-C30ST

11,5mm

Narrow
cubeta cerrada

TRC-3030

N
A

R
R

O
W

ABT-6033

8,5mm
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cubeta cerrada
TRC-3020

Narrow
cubeta cerrada

TRC-3030

CHC-4013

Ø 3.8mm

3mm

CHC-4014

4mm

CHC-4015

5mm

Pilar de cicatrización recto ø 3.8 mm 

Pilar de cicatrización anatómico ø 3.8 - 4.6 mm

cubeta abierta

Coping de impresión ø 3.8 mm

AN-2010

Análogo ø 3.8 mm

ABTS-2000

Tornillo definitivo
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10mm

10mm

Antirotatorio 

PAB-H10TI

Antirotatorio 

PAB-H10PK

Pilar provisional Titanio

Pilares provisionales

Rotatorio

CAS-C10ST

Todos los pilares protésicos incluyen tornillo definitivo ABTS-2000.
El tornillo definitivo ABTS-2000 debe apretarse a 30N.

10mm
Antirotatorio 

CAC-H10ST

11mm

Antirotatorio 

CAS-H10ST
11mm

Pilar provisional PEEK

Muñón Sobrecolable - Base metal

Muñón Plástico

10mm

10mm

Rotatorio

PAB-C10TI

Rotatorio

PAB-C10PK

10mm
Rotatorio

CAC-C10ST
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Pilares rectos

Pilares rectos anatómicos

Pilares angulados

Pilares anatómicos angulados

Pilares para cementar

ABT-6010 ABT-6020 ABT-6030 ABT-6040

8.5mm 15º
ABT-4015

15º
ABT-5015-1

15º
ABT-5015-3

25º
ABT-5025-1

25º
ABT-5025-3

11.5mm 15º
ABT-4015-1

11.5mm 15º
offset 30º

ABT-4015-1B
8.5mm 25º
ABT-4025

11.5mm 25º
ABT-4025-1

11.5mm 25º
offset 30º

ABT-4025-1B

11,5mm

10mm8mm
10mm8mm

1mm 3mm
1mm 3mm

8,5mm
8,5mm 6mm

ABT-6050-1 ABT-6050-2 ABT-6050-4ABT-6050-3

4mm2mm 3mm1mm

Todos los pilares protésicos incluyen tornillo definitivo ABTS-2000.
El tornillo definitivo ABTS-2000 debe apretarse a 30N.
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LIB-ABT20
h 2.0mm

LIB-ABT30
h 3.0mm

LIB-ABT40
h 4.0mm

LIB-ABT50
h 5.0mm

LIB-PACK

LIB-KEY

LIB-ABT10
h 1.0mm

Liberator®

Pilar Liberator

Kit de retención

Análogo Transfer

1.2 kg 1.8 kg LIB-TCAPLIB-LAB2.5 kg LIB-SPACER

LIB-ANA01 LIB-TR
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BAL-10005 BAL-10020 BAL-10030

BAL-10040 BAL-10050 BAL-10060

Attachments

Pilares de bola

Hembra de 
retención

BAL-MC
Retención 

fuerte

BAL-SCH
Retención 

normal

BAL-SCN
Retención 

suave

BAL-SCS
Disco

plástico

BAL-DSK

0,5mm 2mm 3mm

4mm 5mm 6mm

L
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1mm 2mm 1mm 2mm

Angulado 17º Angulado 30º

Multi-unit

1.0mm altura 2.0mm altura 3.0mm altura

3.0mm altura
MUA-30NR

4.0mm altura
MUA-40NR

Multi-unit recto

Multi-unit Narrow Platform

4.0mm altura 5.0mm altura
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El tornillo definitivo MUS-9170 debe apretarse a 25N.

MUB-9237 
Tornillo bola Coping cubeta 

cerrada
Coping cubeta 

abierta

tornillo de 
cubeta abierta

Análogo Calcinable Pilar provisional 
de titanio

Llave manual y 
carraca para 

Multi-unit recto

Tapa de cierre 
cilíndrica

Prótesis Multi-unit

MUP-9140-1
Coping cubeta

cerrada
Indicador Registro

Oclusal

Tornillo de 
titanio
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SOLUCIONES CAD/CAM
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Implante Scanbodies Hexagonales

SBTI-3612

TBHX-8240-15

TBHX-8240-25

TBHX-8230

TBHX-8230-15

TBHX-8230-25

MUSB-4807

Ø 3.75 a
6.00 mm

Ø 3.30 a
3.50 mm

Multi
Unit

TBHX-8230

Todos los pilares protésicos incluyen tornillo definitivo ABTS-2000.
El tornillo definitivo ABTS-2000 debe apretarse a 30N.
El tornillo definitivo MUS-9170 debe apretarse a 25N.

SBTI-3810

SBTI-3810

Ti-Bases

IDA-2030

MUDA-2040

Análogo Digit.
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Ø 3.75 a
6.00 mm

Ø 3.30 a
3.50 mm

Multi
Unit

IDA-2030

TBMU-8245 MUDA-2040

TBCL-8241-15

TBCL-8241-25

TBCL-8232-06

TBCL-8232-06

TBCL-8232-15

TBCL-8232-25

Implante Scanbodies Cilíndricas Análogo Digit.

SBTI-3612

MUSB-4807

SBTI-3810

Todos los pilares protésicos incluyen tornillo definitivo ABTS-2000.
El tornillo definitivo ABTS-2000 debe apretarse a 30N.
El tornillo definitivo MUS-9170 debe apretarse a 25N.

Ti-Bases

SBTI-3810



ditroniberica.es
881 042 240
info@ditroniberica.es

Ditron Dental Ltd.
2 Haofe St.  South Ind. Zone
P.O.B. 5010 Ashkelon 78150 Israel

Ditron Precision´s quality system complies with international quality control 
standards: ISO 13485:2003/2012 - Quality Management System for Medical 
Devices, ISO 9001:2000 - Quality Management System and CE Directive for Medical 
Devices 93/42/EEC.

All products are 510 (k) cleared by the FDA.
All rights are reserved.

Warning: only a licensed dentist should use these products.


